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DESCRIPTION: 
SILHOUETTE est fabriqué à partir d’un 
bitume élastomère SBS qui lui assure 
une durabilité et une souplesse 
supérieures.  SILHOUETTE est 
couvert par la même garantie qui 
s’applique aux bardeaux BP ou au 
système de toiture BP que vous utilisez 
comme couverture. 

Préformé, ce bardeau multicouche 
confèrera une profondeur 
tridimensionnelle à n’importe quelle 
ligne de toiture. Combinez le motif 
uniforme de SILHOUETTE aux 
couleurs assorties recommandées 
pour ajouter à l’attrait extérieur de votre 
demeure. 

FONCTIONNALITÉS: 
Ajustables, les faîtières SILHOUETTE 
sont conçues de façon à éliminer la 
nécessité de couper les bardeaux qui 
formeront les arêtières et faîtières. Il 
suffit de retirer les unités de la boîte, 
de les placer telles quelles sur le faîte 
et de suivre les instructions 
d’installation.  

ENTREPOSAGE: 
Ne pas empiler les palettes. Le 
matériel doit rester sec. Si entreposé à 
l'extérieur, le matériel doit être double 
houssé et stocké au-dessus de l'eau 
stagnante. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Couverture moyenne par paquet: 6,1 m.lin. (20 pi.lin.) 

Dimensions 292 mm x 254 mm (11 1/2" x 10") 

Pureau 20.32 cm (8") 

Quantité / Boîte 30 

Boîtes / Pallete 42 

NORMES APPLICABLES 
ASTM D3462 
CAN/CSA 123.5 
UL 790 & CAN/ULC S107 & ASTM E108, Résistance au feu Classe A 
ASTM D3161  Résistance au vent Classe F 
Listé UL - R14379 
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