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BARDEAUX DE FAITES WHITE CAP (RH420)

DESCRIPTION: PROPRIETES PHYSIQUES

Le White Cap est un nouveau concept Selon le mode de pose :
de pliage pour arétieres et faitiéres. Le 1 épaisseur: 9 m linéaire (29.6 pi linéaire);
White Cap ajoute un attrayant fini au 2 épaisseurs; 4.5 m linéaire (14.8 pi linéaire);

Surface utile / paquet :

design de votre toit et rehausse le 3 épaisseurs: 3 m linéaire (9.8 pi linéaire).
caractére de votre ~maison. Ce Dimensions 1000 mm x 336 mm (39 3/8" x 13 1/4")
nouveau produit possede des rayures

de pliage pour une installation facile et Pureau 143 mm (5 5/8")

rapide. Le White Cap est couvert par
la méme garantie que les bardeaux
installés sur la toiture. Paquets / Palette 48
FONCTIONNALITES:

White Cap offre une excellente

protection des arétiéres et faitiéres de NORMES APPLICABLES

votre toit en permettant d'installer 1, 2 ASTM D3462
ou méme 3 épaisseurs de bardeaux. CAN/CSA 123.5
Veuillez consulter le mode de pose UL 790 & CAN/ULC S107 & ASTM E108, Résistance au feu Classe A

pour plus de détails. ASTM D3161 Résistance au vent Classe F
CBmeosice |

Entreposer sur une surface plane,
maximum deux palettes de haut.

Bardeaux / Paquet 21
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