
 5 ARÊTIÈRES ET FAÎTIÈRES BP  Silhouette • Bardeaux classiques à 3 pattes BP découpés • Bardeaux Mont-Blanc / White Cap / Crown Ridge*

 4 BARDEAUX BP  Bardeaux stratifiés BP • Bardeaux classiques à 3 pattes BP

 3 BARDEAUX DE DÉPART BP  Bardeaux de départ BP • Bardeaux classiques à 3 pattes BP découpés

 2 SOUS-COUCHES BP  BP Prodeck • Suredeck • Feutre asphalté BP • BP Deckgard

 1 PROTECTION D’AVANT-TOIT BP  Weathertex® • Gripgard

TABLE DE COMPARAISON DE GARANTIES BP

Garantie limitée standard vs garantie de système de toiture Weather-TiteMD

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL†

BARDEAUX STRATIFIÉS (Manoir, Everest*, Mystique, Vangard)
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* Les bardeaux Mont-Blanc sont uniquement offerts dans les provinces de l’est et les bardeaux White Cap sont uniquement offerts dans les provinces de l’ouest.

UNIQUE 

 À BP!

 MYSTIQUE, EVEREST* MANOIR VANGARD

GARANTIE LIMITÉE  
STANDARD

GARANTIE LIMITÉE 
DE SYSTÈME  
DE TOITURE

WEATHER-TITEMD

GARANTIE LIMITÉE  
STANDARD

GARANTIE LIMITÉE 
DE SYSTÈME  
DE TOITURE

WEATHER-TITEMD

GARANTIE LIMITÉE  
STANDARD

GARANTIE LIMITÉE 
DE SYSTÈME  
DE TOITURE

WEATHER-TITEMD

DURÉE DE  
LA GARANTIE GARANTIE À VIE LIMITÉE GARANTIE À VIE LIMITÉE GARANTIE À VIE LIMITÉE

PÉRIODE DE  
PROTECTION  
TOTALE

NON DISPONIBLE

1ère et 2è ANNÉE
Remplacement de toutes les 
composantes de la surface 
défectueuse de la toiture  

sans exclusions



NON DISPONIBLE

1ère et 2è ANNÉE
Remplacement de toutes les 
composantes de la surface 
défectueuse de la toiture  

sans exclusions



NON DISPONIBLE

De la 1ère à la 5è ANNÉE
Remplacement de toutes les 
composantes de la surface 
défectueuse de la toiture  

sans exclusions


PÉRIODE DE  
PROTECTION 
INITIALE

De la 1ère à la 15è ANNÉE
Bardeaux défectueux  

et main-d’œuvre requise  
pour l’installation des 
bardeaux seulement



De la 3e à la 20e ANNÉE
Remplacement de toutes les 
composantes de la surface 
défectueuse de la toiture à 

l’exclusion du coût d’élimination



De la 1ère à la 15è ANNÉE
Bardeaux défectueux  

et main-d’œuvre requise  
pour l’installation des 
bardeaux seulement



De la 3e à la 20e ANNÉE
Remplacement de toutes les 
composantes de la surface 
défectueuse de la toiture à 

l’exclusion du coût d’élimination



De la 1ère à la 15è ANNÉE
Bardeaux défectueux  

et main-d’œuvre requise  
pour l’installation des 
bardeaux seulement



De la 6e à la 20è ANNÉE
Remplacement de toutes les 
composantes de la surface 
défectueuse de la toiture à 

l’exclusion du coût d’élimination


PÉRIODE DE 
PROTECTION À VIE

Après la 15è ANNÉE
Protection calculée au  
prorata des bardeaux 
défectueux seulement

Après la 20è ANNÉE
Protection calculée au  
prorata des bardeaux 
défectueux seulement

Après la 15è ANNÉE
Protection calculée au  
prorata des bardeaux 
défectueux seulement

Après la 20è ANNÉE
Protection calculée au  
prorata des bardeaux 
défectueux seulement

Après la 15è ANNÉE
Protection calculée au  
prorata des bardeaux 
défectueux seulement

Après la 20è ANNÉE
Protection calculée au  
prorata des bardeaux 
défectueux seulement

TRANSFÉRABILITÉ

1 FOIS
100 % Transférable  

DANS LES 10 PREMIÈRES ANNÉES
Demande par écrit  
DANS LES 30 JOURS

Coût du transfert :  
100 $

1 FOIS
100 % transférable dans les  

20 PREMIÈRES ANNÉES
Demande par écrit  

DANS LES 60 JOURS
Coût du transfert : 

GRATUIT

1 FOIS
100 % Transférable  

DANS LES 10 PREMIÈRES ANNÉES
Demande par écrit  
DANS LES 30 JOURS

Coût du transfert :  
100 $

1 FOIS
100 % transférable dans les  

20 PREMIÈRES ANNÉES
Demande par écrit  

DANS LES 60 JOURS
Coût du transfert : 

GRATUIT

1 FOIS
100 % Transférable  

DANS LES 10 PREMIÈRES ANNÉES
Demande par écrit  
DANS LES 30 JOURS

Coût du transfert :  
100 $

1 FOIS
100 % transférable dans les  

20 PREMIÈRES ANNÉES
Demande par écrit  

DANS LES 60 JOURS
Coût du transfert : 

GRATUIT

GARANTIE CONTRE 
LES DOMMAGES 
CAUSÉ PAR LE VENT

MODE DE POSE STANDARD :  
180 KM/H – 110 MI/H

MODE DE POSE POUR GRANDS VENTS :  
220 KM/H – 135 MI/H

MODE DE POSE STANDARD :  
220 KM/H – 135 MI/H

MODE DE POSE STANDARD :  
180 KM/H – 110 MI/H

MODE DE POSE POUR GRANDS VENTS :  
220 KM/H – 135 MI/H

† Bâtiments admissibles :  Toute maison unifamiliale (ou maison en rangée dont la toiture est physiquement délimitée) pourvu que l’acheteur du système de toiture soit l’unique propriétaire de la 
maison et que celle-ci lui serve de résidence principale.

* Les bardeaux Everest sont uniquement offerts dans les provinces de l’est.
Visitez le bpcan.com pour consulter les documents et connaître les exigences légales relativement à la garantie standard (Garantie limitée standard) et à la garantie limitée de système de 
toiture Weather-Tite MD BP.
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bpcan.com


