
MEMBRANES PARE-INTEMPÉRIE
ET

L’IMPORTANCE D’INSTALLER UNE MEMBRANE PARE-INTEMPÉRIE DE QUALITÉ

Le rôle principal d’une membrane pare-intempérie est de protéger 
le bâtiment contre les éléments extérieurs tels que la pluie, la  
glace et la neige.

Une bonne membrane pare-intempérie améliore la perfor-
mance de l’enveloppe du bâtiment en évacuant l’humidité 
vers l’extérieur et en réduisant le mouvement d’air au travers 
des murs afin que ceux-ci demeurent chauds et secs.

Une membrane pare-intempérie de qualité supérieure résiste 
aux déchirements et est facile d’installation. Elle offre aussi 
une certaine visibilité au revêtement intermédiaire facilitant 
la pose du revêtement extérieur.

La Cie Matériaux de Construction BP Canada offre deux mem- 
branes pare-intempérie de qualité supérieure qui ont su résis- 
ter à l’épreuve du temps et qui sont parfaitement adaptées au 
rigoureux climat canadien. Ajouter à cela une visibilité unique 
pour votre entreprise en affichant votre logo et vos coordon- 
nées en couleur grâce à notre programme personnalisé.

bpcan.com
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BP AIR LOCK
• �Pare-air efficace qui aide à réduire le mouvement d’air au travers des murs, et améliore grandement  

la performance isolante de l’assemblage mural.
• �Fabriquée d’une membrane de polypropylène non-tissée.
• �Assure une migration de l’humidité vers l’extérieur, laissant les murs chauds et secs.
• �Assez robuste pour résister aux dures conditions d’un chantier en construction.
• �Permet une visibilité au parement intermédiaire pour une localisation rapide et simple des clous et montants.
• �Certification CCMC garantissant une performance pare-intempérie et pare-air efficace.

AIR GARD
• �Résistance accrue à l’usure et au déchirement lui permettant de mieux résister  

aux dures conditions d’un chantier en construction.
• �Fabriquée d’une membrane tissée.
• �Certification CCMC garantissant une performance pare-intempérie efficace.
• �Permet d’évacuer efficacement l’humidité accumulée dans la cavité murale, grâce à sa perméance à la vapeur d’eau.

BP AIR LOCK – Propriétés physiques & résultats de tests

AIR GARD – Propriétés physiques & résultats de tests

*Perms : Coefficients de transmission de la vapeur d’eau à travers une paroi.  |  **Disponibles en marque privée avec votre logo et vos coordonnées.

CARACTÉRISTIQUES MÉTHODE D’ESSAIS UNITÉS RÉSULTATS
MÉTRIQUE IMPÉRIAL MÉTRIQUE IMPÉRIAL

Résistance à la traction originale CCMC #13298-R N / mm lbf / po 6,33 36,1

Perméance à la vapeur d’eau originale ASTM E96 ng / (Pa•s•m2) Perms* 451 7,9

Rétention d’eau originale CCMC #13298-R Aucune fuite Réussi

Taux de perméabilité à l’air ▲75 Pa CCMC #13298-R L / (s*m2) – 0,004 –

SKU DIMENSIONS DES ROULEAUX ET EMBALLAGE

AL040 1,016 m x 30,5 m (40 po x 100 pi) Rouleaux / Palette : 56

AL100 2,9 m x 30,5 m (9,6 pi x 100 pi) Rouleaux / Palette : 56

AL100PL** 2,9 m x 30,5 m (9,6 pi x 100 pi) Rouleaux / Palette : 56

AL10X95 3,04 m x 29,0 m (10 pi x 95 pi) Rouleaux / Palette : 56

AL10X95PL** 3,04 m x 29,0 m (10 pi x 95 pi) Rouleaux / Palette : 56

CARACTÉRISTIQUES MÉTHODE D’ESSAIS UNITÉS RÉSULTATS
MÉTRIQUE IMPÉRIAL MÉTRIQUE IMPÉRIAL

Résistance à la traction originale CCMC #12264-R N / mm lbf / po 9,0 51,4

Perméance à la vapeur d’eau originale ASTM E96 ng / (Pa•s•m2) Perms* 193 3,38

Rétention d’eau originale CCMC #12264-R Aucune fuite Réussi

SKU DIMENSIONS DES ROULEAUX ET EMBALLAGE

AG100 2,9 m x 30,5 m (9,6 pi x 100 pi) Rouleaux / Palette : 56

AG100PL** 2,9 m x 30,5 m (9,6 pi x 100 pi) Rouleaux / Palette : 56

AG10X95 3,04 m x 29,0 m (10 pi x 95 pi) Rouleaux / Palette : 56

AG10X95PL** 3,04 m x 29,0 m (10 pi x 95 pi) Rouleaux / Palette : 56

AG100300P 30,5 m x 91,4 m (100 pi x 300 pi) Rouleaux / Palette : 24

BP Air Lock est une membrane de polyoléfine non-tissée enduite d’un côté d’une émulsion perméable à la vapeur d’eau.  ■  BP Air Lock est  
une membrane pare-intempérie perméable à la vapeur d’eau qui peut être utilisée en tant que membrane pare-air dans un système tel que  

l’article 9.25.3 du CNB 2015.  ■  Contient des agents de protection contre les UV lui permettant d’être exposée jusqu’à 180 jours.

Air Gard est une membrane de polyéthylene tissée enduite des deux côtés, avec micro perforations, permettant au bâtiment  
de respirer tout en gardant une excellente propriété pare-vent.  ■  Air Gard est étanche à l’eau poussée par le vent et laisse la vapeur  

d’eau s’échapper.  ■  Contient des agents de protection contre les UV lui permettant d’être exposée jusqu’à 180 jours.
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