
SYSTÈME COMPLET
DE TOITURE
WEATHER-TITEMD DE BP

Notre système de toiture Weather-TiteMD a été conçu de façon à o� rir une 
protection maximale dans les pires conditions climatiques. Pour assurer une 
e� icacité optimale, le toit doit être installé conformément au mode de pose de BP 
dans le respect des 5 ÉTAPES CLÉS DU SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITEMD :

SOUS-COUCHES

PROTECTION DE 
L’AVANT-TOIT
PROTECTION DE 
L’AVANT-TOIT

BARDEAUX 
DE DÉPART

ARÊTIÈRES 
ET FAÎTIÈRES
ARÊTIÈRES 

ET FAÎTIÈRES

BARDEAUX

PROTE C TION DE  L’AVANT-TOIT  D E  B P
La glace qui s’accumule en hiver en raison des cycles de gel 
et de dégel peut causer des dommages considérables à 
l’avant-toit.  Les membranes d’étanchéité Weathertex® et 
Gripgard lui o� rent cependant toute la protection nécessaire.

PROTE C TION DE  L’AVANT-TOIT  D E  B P

SOU S -COU C HE S  DE  BP
Les sous-couches haute performance que sont BP Prodeck, 
BP Suredeck, BP Deckgard et les feutres d’asphalte lignés 
BP assurent une protection supplémentaire exceptionnelle 
contre la pluie susceptible de s’infiltrer sous les bardeaux 
par grand vent.

FEUTRE
ASPHALTÉ
LIGNÉ

BARDE AUX DE  DÉ PART  D E  B P
Les très abordables bardeaux de départ BP ou les 
bardeaux à 3-pattes classiques découpés réduisent le 
temps d’installation et le gaspillage en éliminant les restes 
de bardeaux. Ils o� rent en outre une excellente protection 
contre le vent et les infiltrations d’eau.

BARDE AUX DE  BP
Les bardeaux BP procurent une protection 
maximale et intègrent notre technologie Weather-TiteMD

à deux bandes ultra-adhérentes.  Nos bardeaux à 
3-pattes classiques o� rent performance éprouvée et 
extraordinaire durabilité dans un vaste choix de couleurs 
tandis que nos bardeaux architecturaux haut de gamme
se déclinent dans une riche gamme de couleurs modernes.

ARÊ TIÈ RE S  E T  FAÎT IÈRES  D E  B P
Mont-Blanc, Crown Ridge ou les bardeaux à 3-pattes 
classiques découpés délimitent votre toiture et assurent 
une protection de pointe en même temps qu’une finition 
impeccable.

bardeau à 3-pattes classique

bardeau architectural haut de gamme

✂

bardeau à 3-pattes classique découpés

bardeau de départ

eMD

bardeau à 3-pattes classique découpés
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bardeau à 3-pattes classique découpés

Mont-Blanc / Crown Ridge
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UNIQUE
 À BP!

TO I T U R E  R É S I D E N T I E L L E 1 , 2

BARDEAUX À 3-PATTES (Dakota) et BARDEAUX STRATIFIÉS (Mystique, Everest, Manoir, Vangard)

DAKOTA  MYSTIQUE, EVEREST, 
MANOIR* VANGARD

GARANTIE LIMITÉE 
STANDARD

GARANTIE LIMITÉE
DE SYSTÈME 
DE TOITURE

WEATHER-TITEMD

GARANTIE LIMITÉE 
STANDARD

GARANTIE LIMITÉE
DE SYSTÈME 
DE TOITURE

WEATHER-TITEMD

GARANTIE LIMITÉE 
STANDARD

GARANTIE LIMITÉE
DE SYSTÈME 
DE TOITURE

WEATHER-TITEMD

DURÉE DE 
LA GARANTIE 253 - ANS GARANTIE À VIE LIMITÉE GARANTIE À VIE LIMITÉE

PÉRIODE DE 
PROTECTION 
TOTALE

NON DISPONIBLE

1ère ANNÉE
Remplacement de toutes les 
composantes de la surface 
défectueuse de la toiture 

sans exclusions



NON DISPONIBLE

1ère et 2è ANNÉE
Remplacement de toutes les 
composantes de la surface 
défectueuse de la toiture 

sans exclusions



NON DISPONIBLE

De la 1ère à la 5è ANNÉE
Remplacement de toutes les 
composantes de la surface 
défectueuse de la toiture 

sans exclusions


PÉRIODE DE 
PROTECTION 
INITIALE

De la 1ère à la 5è ANNÉE
Bardeaux défectueux 

et main-d’œuvre requise 
pour l’installation des 
bardeaux seulement



De la 2e à la 10e ANNÉE
Remplacement de toutes les 
composantes de la surface 
défectueuse de la toiture à 

l’exclusion du coût d’élimination



De la 1ère à la 15è ANNÉE
Bardeaux défectueux 

et main-d’œuvre requise 
pour l’installation des 
bardeaux seulement



De la 3e à la 20e ANNÉE
Remplacement de toutes les 
composantes de la surface 
défectueuse de la toiture à 

l’exclusion du coût d’élimination



De la 1ère à la 15è ANNÉE
Bardeaux défectueux 

et main-d’œuvre requise 
pour l’installation des 
bardeaux seulement



De la 6e à la 20è ANNÉE
Remplacement de toutes les 
composantes de la surface 
défectueuse de la toiture à 

l’exclusion du coût d’élimination


PÉRIODE DE 
PROTECTION À VIE NON DISPONIBLE

Après la 10è ANNÉE
Protection calculée au 
prorata des bardeaux 
défectueux seulement

Après la 15è ANNÉE
Protection calculée au 
prorata des bardeaux 
défectueux seulement

Après la 20è ANNÉE
Protection calculée au 
prorata des bardeaux 
défectueux seulement

Après la 15è ANNÉE
Protection calculée au 
prorata des bardeaux 
défectueux seulement

Après la 20è ANNÉE
Protection calculée au 
prorata des bardeaux 
défectueux seulement

TRANSFÉRABILITÉ

1 FOIS
100 % Transférable 

DANS LES 5 PREMIÈRES ANNÉES
Demande par écrit 
DANS LES 30 JOURS

Coût du transfert : 
100�$

1 FOIS
100 % transférable dans les 

10 PREMIÈRES ANNÉES
Demande par écrit 

DANS LES 60 JOURS
Coût du transfert : 

GRATUIT

1 FOIS
100 % Transférable 

DANS LES 10 PREMIÈRES ANNÉES
Demande par écrit 
DANS LES 30 JOURS

Coût du transfert : 
100�$

1 FOIS
100 % transférable dans les 

20 PREMIÈRES ANNÉES
Demande par écrit 

DANS LES 60 JOURS
Coût du transfert : 

GRATUIT

1 FOIS
100 % Transférable 

DANS LES 10 PREMIÈRES ANNÉES
Demande par écrit 
DANS LES 30 JOURS

Coût du transfert : 
100�$

1 FOIS
100 % transférable dans les 

20 PREMIÈRES ANNÉES
Demande par écrit 

DANS LES 60 JOURS
Coût du transfert : 

GRATUIT

GARANTIE CONTRE 
LES DOMMAGES 
CAUSÉ PAR LE VENT

MODE DE POSE STANDARD
180 KM/H – 110 MI/H

MODE DE POSE POUR GRANDS VENTS
220 KM/H – 125 MI/H

MODE DE POSE STANDARD : 180 KM/H – 110 MI/H
MODE DE POSE POUR GRANDS VENTS : 220 KM/H – 135 MI/H

*MANOIR
MODE DE POSE STANDARD : 220 KM/H – 135 MI/H

GARANTIE CONTRE 
LES ALGUES 5 ANS 10 ANS

Bâtiments admissibles :  Toute maison unifamiliale (ou maison en rangée dont la toiture est physiquement délimitée) pourvu que l’acheteur du système de toiture soit 
l’unique propriétaire de la maison et que celle-ci lui serve de résidence principale.

CONDITIONS:  1 Pour les TOITURES NON-RÉSIDENTIELLES, veuillez consulter notre site Web bpcan.com • 2 La garantie est limitée au coût original de la main-d'œuvre et des matériaux. 
3 S'applique au bardeau à 3-pattes DAKOTA.

Visitez le bpcan.com pour consulter les documents et connaître les exigences légales relativement à la garantie standard (Garantie limitée standard) et à la garantie limitée de système de 
toiture Weather-TiteMD BP.

Installez les produits BP, ils sont de qualité et fabriqués afi n d'être compatibles avec nos bardeaux. 
Vous obtiendrez un meilleur retour sur votre investissement et aurez l’esprit tranquille le plus longtemps possible.

VANGARD

GARANTIE
DE SYSTÈME DE TOITURE

WEATHER-TITEMD DE BP

Une exclusivité de BP !Une exclusivité de BP !

LA GARANTIE de SYSTÈME DE TOITURE Weather-TiteMD
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